
Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dâhil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.] 
TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)
[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]
Sözleşme başlığı
: Savunma Sanayine Yönelik Olarak Süper Alaşımlı (Yüksek Nitelikli Demir, Kobalt Ve Nikel) Yüksek Katma Değerli Ürün İmalatı Projesi için Mal Alımı
Yayın Referansı
: TR52-19-EYGEP-2-0002/01
1. Genel Tanım

TR52-19-EYGEP-2-0002 2019 KOBİ’lerde Kurumsallaşma ve Endüstriyel Yetkinliğin Geliştirilmesi EYGEP-2 Mali Destek Programı kapsamı altında “SAVUNMA SANAYİNE YÖNELİK OLARAK SÜPER ALAŞIMLI (YÜKSEK NİTELİKLİ DEMİR, KOBALT VE NİKEL) YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRÜN İMALATI” isimli proje için, “Vakum İndüksiyon Fırını” alımı yapılacaktır.

>
2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

	A
	B
	C

	Sıra No
	Teknik Özellikler
	Miktar

	1
	VAKUM İNDÜKSİYON FIRINI TEKNİK ŞARTNAME

Tip: Dikey

Kapasite: 50 kg

Nominal sıcaklık: 1850 C

Orta frekans güç derecesi: 120 KW

Eritme frekansı: 2500 Hz

Vakum çalışma derecesi 6x10-2 Pa (eritme bölmesi)

Eritme bölmesi vakum pompalama hızı 10 Pa 15 dak

Döküm yöntemi: elektrikli
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3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler Yoktur

4. Garanti Koşulları Minimum 12 ay mekanik ve 24 ay elektronik  garanti kapsamında olmalıdır. Garanti kapsamında gerekli cihaz, aksesuar değişimleri ve servis hizmetleri tedarikçi firma sorumluluğundadır.
5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri Bakım ve onarım için tedarikçi firma hızlı ( en geç 48 saat içerisinde ilk müdahaleyi yapacaktır ) cevap verecektir
6. Gerekli Yedek Parçalar Tedarikçi firma yedek parça ihtiyacını kanuni süreler kapsamında gerektiğinde tedarik etmek ile sorumludur
7. Kullanım Kılavuzu Varsa kullanım kılavuzları verilecektir.
8. Diğer Hususlar Montaj- devreye alma ve devreye alma ile birlikte kullanıcılara tedarikçi firma tarafından gerekli eğitim verilecektir
