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KOSKI GENEL MﬁDI"JRLU('}I"HjICE SATIN ALINACAK
POLIETILEN SU DEPOSUNA AiT TEKNiK SARTNAME

. 20000 litrelik 5 (bes) adet Polietilen Su Deposu (Tanki) satin aliacaktir.

Depolar LLDPE al¢ak yogunluklu polietilen malzemeden rotasyon seklinde iiretilecektir.
Depolarin diger teknik ézellikleri; %5 tolerans verilmistir.
N e Cap Bos Agirhik :
Yiiksekligi (Kaplamasiz) Kapak Cap (iaplnmasiz) Renk Sekli
Gida Boyali Dikey
400 cm 265 cm 40 cm 500 kg Mivi Rasik (Silindir)

. Depo sebeke girisi deponun tavaninda ®90°lik boru tek noktadan serbest dokis yapacak

sekilde agikhik birakilacaktir. Sebeke ¢ikist ise alt yandan tek noktadan 2”(ing) ¢apinda
piring rekorlu olacaktir.

Depolarin  ¢ikislarina aym ¢apta kompansatér montaj edilmeli ve sizdirmazliklan
saglanmalidir.

Depolar TS 13818 standardina uygun iiretilecektir. Uretici firmanin giincel TS 13818
uygunluk belgesi olacaktir.

Depolarin CE belgesi olacaktir.

Su tanklarinda kullanilan polietilen malzemelerde, zehirlenme ve kansere sebebiyet veren
(PAH) bilesiklerinin smir degerin altinda oldugunu gosteren AFPS gs 201401 test analiz
raporu

- Su tanklarinda kullamlan polietilen malzemelerin, belirtilen standarda uygun 50 saatlik teste

tabi tutulmas: ile pargalarin {izerinde meydana gelebilecek her tiirlii renk kaybinin tespit
edildigi uygunluk test raporu olan ISO 105 B02 TS EN ISO 4892-2 standard1 Metod A’ya
gore Floresan UV 1s15a ve Su Yogunlasmasina Diren¢ Testi raporu

10. Su tanklarinda kullamlan polietilen malzemelerin, belirtilen standarda uygun olarak 120 saat

uygulanan yapay 1g13a kars1 renk dayanikliliginin tayinini yapan ISO 105 B02 standardi
Bolim-2"ye gére Ksenon Ark Soldurma Lambas: Deneyi test raporu

11. Depolar iiretildikten sonra sicak ve sogugu gecirmemesi amaciyla oturma (alt) yiizeyi haric

tiim dig ytizey 40 dansite yogunlukta 4 cm kalinhiginda poliiiretan piiskiirtiilecektir.
rnek uygulama

12. Poliliretan malzemeyi dis etkilerden korumak amaciyla politiretan ile kapli yan yiizeyler 1,5

mm galvaniz sag ile kaplanacaktir. Galvaniz saclar birbirine 40 lik kosebent ve civata
vasitasiyla baglanacaktir. Kaynak yerleri ve 40 lik Oselfentlere boya islemi uygulanacaktir.




13. Yapilan islemler sebeke baglantisina engel teskil etmeyecek sekilde olmalidir.

14. Depolann vingle rahatga kaldirilabilmesi ve monte edilebilmesi icin liretim esnasinda mono
blok olacak sekilde tavaninda galvaniz sacdan tagima halkalari yapilacaktir.

Ornek uygulama

15. Havalandirma ve temizligi i¢in tavanda agilir/kapanir kapak konulacaktir.

16. Depolar ekli teknik resim ve dlciilerde yapilacaktir. %5 tolerans verilmistir.

17. Montajda kullanilacak malzemeler en az TSE’li olacaktir. Depolara su verilip isletmeye
alindiktan sonra iiretim hatalarina kars1 2 y1l garantili olacaktir.

18. Depolar; idarenin gésterecegi yerde (Satin alma esnasinda montaj edilecek yer ve mahal

bildirilecektir) ayri ayr 3,50X3,50X0,40 m ebadindaki demir (P8 hasir) donatili diiz (C30)

beton platformlar iizerine montaj edilecektir. Nakliye, beton ve montaji idarenin

gozetiminde yiiklenici firma tarafindan yapilacaktir.

rnek nakliye sekli

Ornek alt beton

19. Depolarin ve montajinin Idarenin belirleyecegi komié}bn
20. Istenilen/;artlazuymayan depolarin kabulii yapilmayacaktir.
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